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GroBe und AbstandsmaBe von Sanitérobjekten

2.3 Einbauh&hen und vertikale Abstande
von Badobjekten

Detaillierte Angaben {ber Einbauhthen von Sanitérarti-
keln wurden bisher in einer zusammengefassten Uber-
sicht kaum veréffentlicht. In der DIN 68935 (Koordinati-
onsmaBe flir Badmébel, Gerate und Sanitarobjekte) gibt
es zwar einige Angaben beziiglich Waschtisch- und
Schrankhdhen, ansonsten wird jedoch auf Herstelleran-
gaben verwiesen. Wahrend die Héhenangaben fir WC
und Bidet durchaus als verbindliche RichtmaBe angese-
hen werden kénnen, handelt es sich bei den anderen Ob-
jekten um Durchschnittsangaben, die je nach rdumlichen
Gegebenheiten, z. B. Fliesenraster sowie GroBe der Be-
nutzer, mehr oder weniger variieren. Bild 19-6 zeigt Auf-
risse mit Sanitdrobjekten und BemaBung der Héhen. In
Bild 19-8 sind RichtmaBe und empfohlene MaBe fur Ein-
bauhshen (ab Oberkante FertigfuBboden) und vertikale
Abstédnde von Badobjekten aufgelistet.

zu platzieren, dass auch in Teilbereichen der Wanne
ausreichend Kopfhéhe vorhanden ist. Wenn die Raum-
situation es zuldsst, kann die Wanne im 90°-Winkel zur
Dachschrdge angeordnet werden. Zusétzliche Kopf-
freiheit tiber der Toilette wird erreicht durch den Einbau
eines Dachflachenfensters. . F

Diese Mdglichkeit besteht auch tber der Badewanne, hat
jedoch den Nachteil, dass es durch die niedrigere Ober-
flachentemperatur der Fensterscheibe, in Verbindung mit
dem aufsteigenden Wasserdampf des Badewassers, zu
Tauwasserausfall auf der Innenseite des Fensters
kommen kann. In der Dusche sollte (iber dem Kopf min-
destens 20 cm Freiraum verbleiben. Daraus resultieren
riickseitig der Sanitarobjekte unter der Dachschrige
Mindesthéhen, die je hach Dachneigung untersch'tedlich
sind.
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19-6 Aufrisse mit Sanitdrobjekten und BemaBung der Héhen
2.4 Planung von Badern im Dachgeschoss

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Planung von Bédern
im Dachgeschoss. WC, Bidet und Wanne sollten so
angeordnet sein, dass man unter Dachschrédgen auf-
recht vor den Objekten stehen kann. Die erforderliche
Kopffreiheit wird bei geringer Dachneigung durch Ab-
mauerungen im hinteren Bereich der Dachschrége er-
zielt, siehe Bild 19-7. Sinnvoll ist es, die Badewanne so
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19-7 Erforderliche Kopffreiheit unter Dachschrdgen
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_ . Hohe*
Sanitérartikel in cm Empfehlungen
In der DIN 68935 werden als Hohe 85/90 oder 95 cm angegeben. Standardhéhe It.
_ Herstellerangabe ist seit langem 82 bis 85 cm. Sinnvoll ist, je nach KérpergréBe der
Waschbecken/-tisch 85 bis 95 Benutzer die Beckenhthe anzupassen, wie dieses z. B. bei Klichenarbeitsplatten seit

Jahren (iblich ist. Fir Kinder- oder Behindertenbader gibt es héhenverstellbare
Waschtische.

Unterschrank,

lichte Hohe flir den
Unterbau unterhalb
eines Waschtisches

Sollen Gerate, Unterschrénke u. a. untergebaut werden, muss der lichte Abstand
zwischen Oberkante des fertigen FuBbodens und Unterkante der

" 1
mindestens 82 Waschtischabdeckplatte It. DIN dem genannten MinimalmaB entsprechen.

Oberschrank,
lichte Héhe zwischen
Waschtisch und

Die lichte Hohe zwischen Oberkante Waschtisch und Unterkante Oberschrank soll im
251 Waschtischbereich It. DIN mindestens 25 cm betragen, um geniigend
Bewegungsfreiraum z. B. fir die Armatur zu haben.

Oberschrank
Die MaBangaben beziehen sich auf Oberkante Sanitdrkeramik ohne Brille. Die verbreitete
. Meinung, das WC aus orthopédischen Gesichtspunkten héher anzuordnen, ist
WC/Bidet 40 R i st e Al !
nachweislich flir die Darmentleerung nachteilig, hierflr ist die ,,Hockstellung* optimal.
Anders ist dieses bei einer Behindertentoilette, diese hat eine Héhe von ca. 46 cm.
Urinal 61 bis 72 Vorderkante Urinal&ffnung, je nach Modell und Herstellerangabe.
BadawinnahEand Je nach Wannenmodell und Montage ist die Héhe unterschiedlich. Das angegebene Maf

max. 60 sollte aber nicht tberschritten werden, um den Einstieg auch fiir dltere Menschen oder

{Eln=fisgehishe) Kinder zu ermdglichen.

Je nach Wannenmodell und Montage ist die Héhe unterschiedlich, sollte aber das

Duschwannenrand . . k

(Einstiegshéhe) max. 28 angegebene MaB nicht liberschreiten. Der Trend geht zu flacheren bis bodenbiindigen
Duschtassen.

Kopfbrause (iber 210 bis 230 Das MaB bezieht sich auf die Standflache in der Dusche bis Unterkante Kopfbrause, es

Duschwanne ist mit den Bauherren abzustimmen und von der PersonengréBe abhéngig.

Handbrause mit

210 bis 220 Ausschlaggebend ist das MaB zwischen der Standfléche in der Dusche und Oberkante
Wandstange

Wandstange.

1} Wenn die Mabel nicht unmittelbar auf dem Boden stehen, sollte It. DIN 68935 ein durchgehend freier Raum unter Unter- und Hochschrénken von mindestens
15 cm vorhanden sein, um eine problemlose Reinigung zu erméglichen.

nicht eder nur in Teilbereichen zutreffend fiir behindertengerechte Bader

19-8 Einbauhdhen und vertikale Abstdnde von Sanitédrobjekten
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3 Planungsbeispiele

Bei der Rohbauplanung ist bereits die Festlegung der
RaumgroBen unter Beriicksichtigung der MindestmaBe
unbedingt erforderlich. Vor der Detailplanung ist zu-
nachst der Bedarf zu klaren, anschlieBend sind die in der
DIN 18022 geforderten Stellflaichen, Abstdnde, Bewe-
gungs- und Installationsflachen zu beriicksichtigen.

3.1 Lésungsvorschlage fir ein Bad

In Bild 19-10 sind fiir ein Bad mit einer relativ kleinen
Grundflache von 2,9 x 2,4 = ca. 7 m? Planungsvarianten
mit unterschiedlicher Sanitdrausstattung und Raumauf-
teilung dargestellt. Die Lésungsvorschlége verdeutlichen,
dass je nach individuellem Bedarf und Stil ausgespro-
chen unterschiedliche Entwlrfe entstehen kénnen.

3.2 Grundrissbeispiel einer Wohnung

Die Grundrissgestaltung im Wohnungsbau muss dem
Bedarf der Nutzer entsprechen und ebenso zweckmaBig
wie attraktiv sein. Neben den gestalterischen sind die
bauphysikalischen Anforderungen, z. B. der Schall-
schutz, zu beachten. Um die Steig- und Fallleitungen
mdoglichst zentral anordnen zu konnen, sollten alle
Raume, die Frisch- und Abwasserleitungen erhalten,
neben- bzw. iibereinander liegen. Dadurch werden
kurze, wirtschaftliche Leitungswege erméglicht.

Der in Bild 19-9 dargestellte Wohnungsgrundriss hat eine
GréBe von ca. 80 m? und entspricht einer modernen, klei-
nen Stadtwohnung mit gehobener Ausstattung fiir ein bis
zwei Personen. Die Wohnung ist unterteilt in drei Zonen:
Eingangsbereich mit Flur, Garderobe und Géste-WG,
mittig ist der Koch-, Ess- und Wohnbereich angeordnet,
im hinteren Teil befinden sich Ankleide-, Bad- und
Schlafraum. Die groBziigige Ausstattung des Bades wird
oft gewiinscht und entspricht den heutigen Vorstellun-
gen.
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19-9 Planungsbeispiel fir eine Wohnung

3.3 Grundrissbeispiel eines Einfamilienhauses

Bild 19-11 zeigt die Grundrisse des Erd- und Dachge-
schosses eines Einfamilienhauses unter besonderer
Berlicksichtigung der Sanitérraume. Hierbei kdnnte es
sich sowohl um ein Einfamilienhaus als auch, bei gering-
fuigig anderer Fensteraufteilung, um eine Doppelhaus-
hilfte handeln. Von dem groBziigigen Wohnraum im Erd-
geschoss ist bei Bedarf neben der Diele ein Arbeitsraum
abtrennbar.

Das Haus hat einen Nebeneingang mit direkter Anbin-
dung an den Hausarbeitsraum. Dieser Bereich dient
gleichzeitig als Schmutzschleuse, wenn z. B. Kinder nach
dem Spielen aus dem Garten kommen, und hat Zugang
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Ausstattung:

- Dusche 80 x 100 cm
- Wanne 80 x 180 cm
- WC mit Spilkasten
- 2 Waschtische

- Stauraum

- Dusche d=980 cm
- WC mit Spiilkasten
- 1 Waschtisch

- Stauraum

- Handtuchwéarmer

] |
o
D) ‘
I o P
% .
Ausstattung: Ausstattung: Ausstattung:
- Eckdusche 100 x 100 cm - Dusche 80 x 110 cm - Dusche 80 x 130 cm
- Wanne 100 x 170 cm - Bidet - Urinal
- WG mit S?n Block - WC mit San Block - WC mit San Block
- 1 Waschtisch - Doppelwaschtisch - 1 Waschtisch
- Stauraum - Stauraum - Stauraum
- Handtuchwérmer
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Ausstattung: Ausstattung: Ausstattung:

- Dusche d=100 cm - 1 Waschtisch - Dusche rollstuhlgerecht
- WC_ mit Spllkasten - Wanne 80 x 170 cm mit Duschvorhang

- 1 Einbauwaschtisch - Stauraum - WC mit Spiilkasten

- Stauraum - Schiebetir - 1 Waschtisch

- Handtuchwérmer - WC mit San Block - Stauraum

- Waschmaschine - 1 Handwaschbecken

- Waschetrockner

19-10 Planungsbeispiele fiir ein Bad mit einer Grundfldche von 2,90 x 2,40 m
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