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Die Warmwasserverteilung sollte innerhalb der ther-
mischen Hille des Gebaudes erfolgen, da hierbei der fur
den EnEV-Nachweis laut DIN V 4701-10 zu berucksich-
tigende Warmeverlust geringer und die Heizwarmegut-
schrift groBer ist. Auch wird auf diese Weise einem Frost-
schaden vorgebeugt.

In groBzlgigen Duschen geht der Trend dahin, neben
dem Ublichen Brauseset aus Wandstange mit hohenver-
stellbarer Handbrause eine zuséatzliche Kopfbrause zu
“installieren und so einen (stark-)regenahnlichen Guss zu
simulieren. Die Hersteller haben in der Vergangenheit
unterschiedliche Produktvarianten auf den Markt ge-
bracht. Bei der Installation ist zu beachten, dass die Zu-
und Abwasserleitungen dem erhohten Wasserbedarf
bzw. -verbrauch entsprechen. Gleiches qilt fur die Warm-
wasseraufbereitung.

Bestimmungen des Schallschutzes, Anforderungen an die
Standsicherheit von Gebauden und die Beachtung des
Brandschutzes bei gleichzeitiger Einhaltung der Mindest-
dammdicken von wasserfuhrenden Rohrleitungen lassen
die herkdmmliche Leitungsinstallation in Wandaussparun-
gen oder Schlitzen oft nicht oder nur unter normgerechten
Bedingungen zu. Bei den heutigen Installationsmetho-
den wird deshalb die Vorwandinstallation in drei unter-
schiedlichen Varianten bevorzugt, Bild 19-12. Die Vorwand-
installation mit den jeweiligen Ausmauerungen/Standern
sollte aus statischen Griinden auf die Rohdecke aufgebaut
werden, um die Lastabtragung zu gewahrleisten. Zu be-
achten ist hierbei, dass die vorgesetzten Wandelemente
fur die aufzunehmende Gewichtsbelastung der Gegen-
stande selbst und deren Benutzung ausgelegt sind. So
sollten flr ein wandbefestigtes WC bspw. mind. 400 kg, fur
ein Waschbecken mind. 150 kg, ein Urinal mind. 100 kg
und fur Haltegriffe in Dusche, Badewanne oder am WC
mind. 100 kg gerechnet werden. Dies ist zu beachten, auch
wenn einzelne Elemente ggf. spater nachgerustet werden
sollten. Der schwimmende Estrich muss durch Verwen-
dung geeigneter Randstreifen sorgféaltig von der Vorwan-
dinstallation getrennt werden. Gleiches gilt fur die nachfol-
gend genannten Vorwandinstallationen.
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4.2 Vorwandinstallation mit Vormauerung

Alle Rohrleitungen sowie die Sanitarblocke werden kgr-
perschallisoliert an der vorhandenen Wand/auf dem Bo-
den befestigt. Diese Installationswand muss eine fla-
chenbezogene Masse von 220 kg/m? haben. Alternatiy
ist die Eignung beziglich des Schallverhaltens durch gj-
nen Prifbericht bzw. ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis einer anerkannten Prufstelle nachzuweisen.
Die Anlage wird zwischen den Sanitarblécken wahlweise
bis zur Oberkante des Sanitarblocks oder geschosshoch
im Nassbau ausgemauert. Halbhohe Abkastungen sind
so ebenfalls als zusatzliche Ablage oder als Fallschutz
durch die Ausbildung mit einer Griffrinne nutzbar. |

Diese Art der Vorwandinstallation ist bei unsachge-
maBer Ausfiihrung gegenuber den folgenden Metho-
den sehr empfindlich hinsichtlich der Bildung von
Korperschallbriicken, welche die Gerdusche der Sani-
tarinstallation auf das Geb&ude und damit die benach-
barten Raume Ubertragen. 7

Zur Vermeidung der Schallubertragung sind zwischen
den Sanitarbldcken sowie der Vormauerung und der In-
stallationswand Mineralfaserplatten einzustellen, derer
Wirkung nicht durch Mdrtel oder andere Schallbriicken
aufgehoben werden darf. |

4.3 Vorwandinstallation mit Montagerahmen

Montagerahmen fir die Vorwandinstallation bestehe
aus stabilen, korrosionsbestandigen I'w'hEs*’caIIr:.-r:::fihs:n;f
als Bausatz zugeschnitten und dann als freie Rahme!
konstruktion mittels Verbindungsstiicken und Halteru
gen ortlich aufgebaut werden. Sie kénnen als TrocKe
bau sowohl an der Wand befestigt als auch frei im Rat
aufgestellt werden. Bei der Wand-/Deckenbefestigt
sind ggf. Verstarkungen einzuplanen, um die anfaller
Last besser verteilen zu kénnen. Diese StoBstellen s
zu dammen, um die Ubertragung von Koérperschall
verhindern. In das Montagegerust, Bild 19-12, Werc
samtliche Rohrleitungen sowie Unterputzarmaturen
Ort integriert. Der Zwischenraum wird aus Schallseht
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Vorwandinstallation mit vorgefertigten Bausteinen

Vorwandinstallation mit Montagerahmen

19-12 Varianten der Vorwandinstallation
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grinden mit Dammstoff verfullt. Die Frontverkleidung er-
folgt mit feuchtebestandigen Gipskarton-, Hartschaum-
oder Faserzementplatten; darauf werden die Oberbelage
verklebt. Die Montagerahmen sind so stabil ausgeleqgt,
dass Sanitarartikel, z. B. Waschbecken oder Toilette,

ohne Weiteres vorgehangt werden konnen.

4.4 Vorwandinstallation mit vorgefertigten
Bausteinen

Vorgefertigte Vorwandinstallationsbausteine sind Monta-
gerahmen, die ab Werk bereits alle Unterputzelemente
wie z. B. Spulkasten inkl. der Ver- und Entsorgungslei-
tungen sowie Befestigungen und Anschlusse enthalten.
Sie mussen lediglich 6rtlich mit den Frisch- und Abwas-
serleitungen verbunden und mit der Frontbeplankung
versehen werden. AnschlieBend kann direkt der Oberbe-
lag, z. B. Fliesen, aufgebracht werden. Auch hier sind
ggf. vorhandene Befestigungspunkte mit Wand und Bo-
den gegen Korperschall zu dammen.

4.5 Bodenbundige Duschen

Wahrend in der Vergangenheit bodenblndige Duschen
Uberwiegend in barrierefreien Badern eingesetzt wurden,
sind diese heute auch vermehrt im privaten Wohnungsbau
gewilinscht, um ein groBzugiges Raumgefihl zu erlangen.
Neben ultraflachen, vorgefertigten Duschtassen, die sich
flachenblindig in dem Boden integrieren, gibt es techni-
sche Madglichkeiten der Abdichtung und Abwasserfluh-
rung, um den Duschbereich mit dem Bodenbelag auszule-
gen. Die klassische Installation flachenbundiger Duschen
erfolgt mittels Einbringung eines ca. 2 % (bei hdherem
Stauwasseraufkommen bis zu 4 %) Gefalleestrichs. Der
gesamte Badezimmerboden und die Wande, insbesonde-
re die des Duschbereiches, werden in Verbindung mit
dem Bodenablauf nach der Aushartung des Estrichs und
der Wandunterschichten mit verschiedenen Abdichtungs-
ebenen (gemal DIN 18195-5 und [1], [2], [3]) abgedichtet.
Alternativ zu einem Gefalleestrich bieten diverse Herstel-
ler vorgefertigte Hartschaumplatten mit Gewebeeinlage

19/16

—

und integriertem Abfluss ab Werk in unterschiedlichen
GroBen bis hin zur individuellen MaBanfertigung an. Diese
Hartschaumplatten sind aufgrund ihres Vorfertigungsgra-
des (mit entsprechender Warme- und Trittschalldam-
mung) deutlich schneller in der Montage bzw. Weiterver-
arbeitung (schwimmende Verlegung) als solche Baustoffe,
deren Restfeuchte vor den Bodenbelagsarbeiten erst ent-
weichen muss. Allerdings liegen sie preislich auch héher
als die Einbindung in herkbmmliche Estricharten und be- |
dirfen einer besseren Vorarbeit. So treten immer wieder
Schwachpunkte bei den Ubergangen der einzelnen Plat-
ten auf. Infolge von Bodenbewegungen oder starker
Belastung von oben werden Fugen mit einer mehrlaglgen

Abdichtung strapaziert. -

Fur die Bodenentwasserung gibt es punktuelle und Ilne
are Entwasserungssysteme. In beiden Fallen ist der nut
wendige Gesamtbodenaufbau abhangig von dem ausge-
wéhlten Produkt. Ein Gesamtbodenaufbau von ca. 12 nm
ist erforderlich, um bei entsprechendem Gefalle noch
den Abfluss inklusive Geruchsverschluss setzen zu kon-
nen. In jedem Fall ist bei der Wahl des Abflusses und
dessen Abdichtung besonderes Augenmerk auf die zu
erwartende Abwassermenge und die daraus resultieren
de Anstauhohe zu richten, um Defizite bei den Ubergén
gen zwischen Boden und Wand sowie zum Bodeneinlat
hin zu vermeiden, Bild 19-13. .:,i,
i

4.6 Armaturen

Bei der Auswahl von Armaturen sind je nach Rohr
schllissen unterschiedliche Varianten mdglich. Die
nannten Elemente unterscheiden sich sowohl gest:
risch als auch funktional. Bei der Positionierung
Bemusterung gilt es eine Reihe von Punkten zu be
ten. Je nach Art und Form der Waschbecken ist -'i
lauflange bzw. Form der Armatur so zu wahlen, da:
Wasserstrahl mdglichst mittig ins Becken trifft. r~
tigung der Armaturen in Dusche und Wanne suli X
halb des Wasserstrahls zu erreichen sein. Ein Vel
schutz empfiehlt sich bei Armaturen in barr o
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Lodenbindige Dusche mit linearem Abfluss

Bodenbiindige Dusche im
Estrichbett

(Punktueller Abfluss)
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Bodenblindige Dusche mit
Unterbauelement

(linearer Abfluss)

Elastische Fuge
Fliese inkl. Kleber
Dichtmanschette

Estrich

Gefélleestrich
10 PE-Folie

11 Schallschutzmatte
12 Stahlbetondecke
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Rinnenkdrper inki. Abdeckung (

Eingebetteter Isolierflansch

Flachsiphon mit Geruchsverschluss

Isolieranstrich (Drchtungsebene)

13 Gefalledammung (z. B. Hartschaum)

14 Putzlage/Mértelbett
15 Abdichtschicht

19-13 Bodenbindige Duschen

Fliese oder Edelstahl)
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